
- Grafiku umístěte do plochy v  - celá plocha tisku před konfekční úpravou.červeném obrysu
- Doporučujeme důležité prvky grafiky (text, logo,...) umístit do oblasti .viditelná plocha vlajky
- Obrysy šablony zachovejte v samostatné vrstvě.

- Data k tisku zasílejte výhradně ve formátu PDF.
- Zachovejte rozměr šablony (příp. zvětšení v požadovaném poměru - 1:1,...).
- Veškerá písma (fonty) musí být převedena do křivek (vektorů).
- Vektorová grafika v barevném modelu Pantone Solid Coated, CMYK. (NE RGB!)
- Bitmapová (rastrová) grafika v rozlišení ideálně 300 DPI v měřítku 1:1 (min. 72 DPI).
- Bitmapová (rastrová) grafika převedená do barevného modelu CMYK.
- Všechny obrázky musí být vložené do souboru s grafikou (nesmí být jako externí odkazy).
- Pokud zasíláte více než 1 grafiku k tisku - platí pravidlo 1 grafika = 1 soubor PDF
 (příp. 1 stránka PDF).

- Pro oboustranný potisk (materiál Bicolorflag) zasílejte grafiku pro obě strany.
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ŠABLONY K TISKU - BEACH CARBON, URBAN

POŽADAVKY PRO PŘÍPRAVU DAT

MĚŘÍTKO VŠECH ŠABLON 1:10

takto budou prvky grafiky
 zasahovat do tunelu vlajky

takto budou prvky grafiky
 v rovné ploše vlajky



Beach Carbon kapka



Beach Carbon tvar „C”
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Beach Carbon tvar „C”
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Beach Carbon tvar „C”

PRO MATERIÁLY:
  – TREVÍRA S PROTISKEM 100% (JEDNOSTRANNÝ TISK)
  – BICOLORFLAG (OBOUSTRANNÝ TISK)

Pro oboustranný potisk (materiál Bicolorflag) zasílejte grafiku pro obě strany.
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Beach Urban - tunel z bílé lemovky




